JARVENPAAKAURJNGN RAKNNUSARJIETYS
voimassa 20.1.2019 lukien



JARVENPAAN KAUPUNGI N RAKE NNUSJARJETYS
SISALLYSLUETTELO

1. LUKU YLEISTA
1 §RAKENNUSJARJESTYKSEN TEHTAVA
28 RAKENNUSVALVOMVIRANOMAINEN

38 RAKENTAMISEN SOPEUTTAMINEN KUNKIN ALUEEN LUONTEESEEN JA
OMINAISPIITEISIIN
48 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPARISTAA MAISEMAALUEET

2. LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
58 RAKENNUKSEN SOVELTUMINEN YMPARISTOOMANPUNKIKUVALLISET VAATIMUKSET
68 RAKENNUKSEN ETAISYYS NAAPURITONTIN RAJASTA
78 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA
88 MYYNTH, TIEDOTUS JA MAINOSLAITTEET SEKA MARKIISIT
98 TONTIN JA RAKENNUKSEN VALAISTUS
108 TONTIN JA RAKENNUKSEN OSOITEMERKINNAT

118 SAILYTYSTILOJENA AUTOPAIKKOJERAKENRMINEN

3. LUKUPIHA, TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA
12§ PIHAN RAKENTAMINEN
138 PIHAN KORKEUSASEMA
148 HULEVESIEN JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESIEN JOHTAMINEN
158 TONTIN TAI RAKENNUSPAIKANIIKENNE JA PYSAKOINTIJARJESTELY
168 TONTIN AJONEUVOLITTYMA
178 VAJOJEN A MUIDEN RAKENNELMIEN RAKENTAMINEN
188 AIDAT JA ISTUTUKSET

198 TONTIN RANNAN RAKENTAMINEN

4. LUKU VAPAUTUKSET LUVANVARAISUUDESTA

208 VAPAUTUKSET LUVANVARAISUUDESJRAILMOITUSMENETTELYSTRAIKILLA
TONTEILLA LUKUUNDTTAMATTA ERILLISPIENTALOTONTTEJA

218 VAPAUTUKSET LUVANVARAISUUDESIPAILMOITUSMENETTELYSTERILLISPIENTALO-
TONTEILLAJA RAKENNUBAIKOILLA (OMAKO™ JA PARITALOT)



5. LUKU ERITYISET MAARAYKSET PIENTALON RAKENTAMISESTA ASEMAKMAYA
EEN ULKOPUOLELLA

228 YLEISKAAVA

238 RAKENNUSPAIKALLEA TONTILLEASETETTAVAT VAATIMUKSET
248 RAKENTAMISEN MAARA

258 RAKENTAMINEN KELLARIIN JA ULLAKOLLE

268 RAKENNUKSEN ETAISYYS LIKENNEALUEESTA JA TEISTA

278 ELAINSUOJAT

288 SUUNNITTELUTARVEALUEET

6. LUKU RAKENTAMINEN RANTALUEELLA
298 RAKENNUKSEN SIJOITUSARITAALUEELLA

7. LUKU RAKENNUKSEN ELINKAARI
308 RAKENNUKSEN KAYTTOIKA
318 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPARISTOON
328 RAKENNETUN YMPARISTON KUNNOSSAPITO
338 MATERIAALIVALINNAT
348 RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA KORJAAMINEN
358 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKNEN
8. LUKU JULKINEN KAUPUNKITILA
368 JULKISEN KAUPUNKITILAN MAARITELMA
378 KADUT, TORIT JA MUUT VASTAAVAT LIIKENNEALUEET
388 JULKISEN KAUPUNKITILAN RAKENNELMAT JA LAITTEET
398 PUISTOT JA MUUT VASTAAVAT VIRKISTYSALUEET
408 JULKISEN KAUPUNKITILAN RANNAJA LAITURIT
418 TAPAHTUMIEN JARJESTAMINEN
9. LUKU TYOMAAT
428 TYOMAAN PERUSTAMINEN JA HOITAMINEN
438 TYOMAASUUNNITELMA
448 KATU TAI MUUN YLEISEN ALUEEN KAYTTAMINEN

458 TILAPAISET TYOMAARAKENNUKSET



468 KATU JA MUUN YLEISEN ALUEEKAIVUTYOLUPA SEKA JOKJEN YM.SIJOITTAMINEN
JA YDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN

478 RAKENNUSHANKKEESTA TIEDOTTAMINEN

488 TYOSKENTELYAIKA

498 POLYN LEVIAMISEN ESTAMINEN

508 TYOMAAN JATEHUOLTO

518 TYOMAAN PURKAMINEN JA SIISTIMINEN

10.LUKU YMPARISTO JA TERVEYS
528TONTTIEN JATEHUOLTO
538 ALUEELISET JATTEIDEN KERAYSPISTEET
548 KIINTEISTON PUIDEN KUNNON VALVONTA
558 VESIHUOLTO
568 POHJAVESIALUEET
578 PUISTEN PERUSUSTUSRAKENTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENTAMISESSA
588 NATURA 2006ALUEET JA MUUT LUONNONSUOJELLBESTI TARKEAT ALUEET
598 MUINAISJAANNOKSET
608 PILAANTUNEEN MAAPERAN JA MAAPERAN HAITAALISTEN YHDISTEIDEN HUOMIOON

OTAMINEN RAKENTAMISESSA

618 RADON
628 MELUNTORJUNTA
638 MAANALAINEN RAKENTAMINEN

11. LUKU ERINAISIA MAARAYKSIA
648 TALOUSRAKENNUSOHUS OMAKOTIJA PARTALOTONTEILLA
658 POIKKEAMINEN
668 RAKENNUSJARJESTYKSEN VOIMAANTULO

LITTEET



JARVENPAAN KAUPUNGI N RAKE NNUSJARJESTYS

Kaupunginwvaltuustoon hyvalsynyt
Noudatetan

1.LUKU YLEISTA

1 8 Rakennusjarjestyksen tehta va

Maankaytto- jarakennukain ja -asetuksensekdmuiden maan layttamistéaja rakenamistakos-
kevien saanisten ja maaaysten lisdksi Jarvenpaakaupungisa on noudaettava taman raken-
nusjajestyksen maarayksia, jos oikewsvaikutteisess yleiskaavassa assmakaavasata Suomen
rakenamismaardyskokoelmassa el ole asiasta toisin maaréty.

2 8 Rakennusvalvontaviranomainen

Jarvenpaakaupunginrakennusvalvontaviranomainen on kaupunkikehityslautakunnan alai-
suudessa toimiva lupajaosto. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta.
Paatosvhan siirtamisesta maarataan kaupunkikehityksen toimintasaannossa.

3 8 Rakentamisen sopeutta minen kunkin alueen luonte eseen ja ominaispiirteisiin

Yleis- jaasemakavamadgyksd jarakenamistapadhjed antavat |ahtdkohdan rakentamisen so-
peuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Liséaksi on otettava huomioon
rakennettu lahiymparisto ja sen historia sek& alueen maisemakuva ja luontosuhteet.

4 8§ Arvokkaat kulttuuriymparistd - ja maisema-alueet

Naille alueille rakentamista suunniteltaessaeoiyisesti kiinnitettava huomiota suunnittelun
hyvaan laatuun ja varmistuttava, etta kaytettavissa on kaikki ajanmukaiset lahtétiedot.

Erityistd huomiota on kiinnitettava rakennusten sijoittumiseen ymparistdon, maisemaan ja alu-
een rakennuskantaan nigtfa kulttuuriymparistéja maisemaarvot sailyvat.

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiireja tulee sailyttaa ja korjata perinteita vaalien. Ra-
kentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja korostetusti huo-
mioiden.

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennukseaepurkaa ilman pakottavaa syyta.
Maisemallisesti tarkeitd ja arvokkaita kohteita, metsésaarekkeita tai puita tulee sailyttaa.



2. LUKU RAKENNUKSEN RAKENTA MINEN

5 8 Rakennuksen soveltuminen ympar istoon ja k aupunkikuvalliset vaati mukset

Rakennuken rakentamisen,rakemuksenlaajennuken ja niihin verrattavien toimenpiteiden
on sovelluttavaymparmivan alueenyleisesi noudaettuunrakemustapaarseka onttiin tai ra-
kennuspaikkaargjoittuvaankatuun ja muuhun julkiseen kaupunkitilaanrakennuksensijoituk-
sen,koon, muodon, ulkomateriaalien, varityksen, valaistukserseka julkisivun jasentelyn
osalta.

Tontillaja rakennuspaikalleakennigten on muodostettavekaupunkikuvaltaan sopughtainen ja
alueen luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus.

Ulospain nakyvatlmanvaihtokonehuoneetja niihin liittyvat laitteetja kanavat sekédmuut tek-
nisetlaitteeton suunniteltava rakennuksenluontee®en ja kaupunkikuvaansoveltuviksi.

Rakennus ymparistdineen on pidea jatkuvasti siistisséa kunnos3@aman toteamiseksi ra-
kennusvalontaviranomainen voi jarjestaa tarkastuksia, joiden yhteydessa havaitut puutteet
kirjataan ja ryhdytaan asian vaatimiin toimenpiteisiin.

6 8 Rakennuksen etdisyys naapuritontin rajasta

Rakennuksen sijoittamista tontill e rajoittavat asemakaavaasnaardyt rakennusalaraja jamuut
mahdolliset rgjoitukset ja madraykset. Rakennuksen sijoittelussa on otettava huomioon myés sen
etaisyys naapuitontin rajasta.

Asemakaavaaluedlarakennust ei saarakentaa léhemmé&ksi toisen omistamaatai hallitsemaa
tonttia kuin etdisyydelle joka on puolet rakemuksenkorkeudestga kuitenkin vahintaannelja

metna Etaisyys saaollavahemman vain silloin, jos siihen on erityinen syy tai asenakaava sd-
lii sen ja nagpuritontin omistajatai haltija antaa siihen luvan.

Rakennettaesa |ahell e rajaa pitéé estda lumien putoaminen ja vesien valuminen katlta naa-
puri- tontin puolelle ellei rasitejarjestelyillé ole toisin sovittu.

Hajarasutusalueella rakennuksen etasggaapurin hallitsemasta maasta on oltava ainakin yhta
suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vahintddn 5 m ja sen etaisyyden yksityistiesta riit-
tava.

7 8§ Rakennuksen korkeusasema

Rakennuken korkeusaeman tulee sopeutuaolemasa olevan ympéristonja asemakaavassa
suunrteltuihin korkeusasmiin sekd kadunja viemareiden liittymakorkeueen. Rakemuksen
alin rakenamiskorkeusrantaalueclla on ma&itelty pykalassa29.



Ralkennuslughakemukseen on liitettéva pintavaaituskatta, joka osoittaatontin ja ympa6ivan
alueenolemassa olevat korkeusuhteet.Rakemuslupalakemuksenjulkisivupiirroksissaon es-
tettava katkoviivoin oleva maanpinta ja ehjalla viivalla suunnitellun maanpinnan liittyminen
naapuritontin korkeusaemiin. Julkisivupiirustuksissa on myos esiteth maanpinnan liittymi-
nen yleisiin alueisiin (kadut, puistot) sekéa kadun korkeusasema (kadun keskikohta).

Rakennusgalvontaviranomainen voi edelyttda rakenuslupahakeuksen arvioimiseksi luvan-
hakij alta, ett& tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakemuksennurkkapisteiden sijainti ja kor-
keusaema mekitdan maastoon, kun lupahakemuda kastell a&n.

8 8 Myynti -, tie dotus- ja mainoslait teet sek& markiisit

Jalkakaytavalle, yhdistetylle jalkakaytavalle ja pyoréatielle tai kavelykadulle voidaan asettaa
yksi enntaan 100 x 120 cm kokoinen mainosteline per liike. Laite on asetettava liikkeen sei-
nustan viereen niin, etta se ei hairitse julkisen kaupunkitilan kayttéa. Jalankulun kannalta jalka-
kaytavan vapaan vahimmaisleveyden tulee olla vahintaan 1,5 metria, tyidigadkakayta-

valla ja pyoréatiella tai kavelykadulla 2,0 metrid. Laite on kiinnitettéava tukevasti.

Laite, mikali se kiinnitetaan 2,4 metria ylemmaksi maan pinnasta saa ulottua enintdan 90 cm
seka muussa tapauksessa enintd&n 15 cm julkisivun pinnasta.

Laitteen muodon, varityksen ja rakenteen on sovelluttava rakennukseen ja ympéaristoon. Lait-
teet on pidettdva kunnossa ja rikkinaiset on korjattava tai poistettava valittomasti.

Liikehuoneiston ikkunan peittdminen maints muussa vastaavassa tarkoitssseei edellyta
lupaa.lkkunan peittaminen el saa rumentaa rakennugtatai ympaistoa eika se saa olla héirit-
seva.

Ulkotulet on sijoitettava siten, ettei niista aiheudu haittaa kadun kaytolle tai tulipalon vaaraa.

Kadun ja muun yleisen alueen haltijalia @keus poistaa alueeltaan rakennusjarjestyksen vas-
taiset laitteet, mainokset ja ulkotulet.

Ikkunan aurinkosuojus ei saa katai muulla yleisella alueella ulottua 2,2 metria lAhemmaksi
maan pintaa eik& 50 cm lahemmaéksi ajoneuvoliikenteelle varattetisal8uojus on kiinnitet-
tava tukevasti ja sen muodon, varityksen ja rakenteen on sopeuduttava ymparistoon.

9 8§ Tontin ja rakenn uksen valaistus

Tontin valaistusjarjestel yissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitetava siten,
ettd ne lisévat alueen turvallisuuta ja viihtyisyytta eivétka tarpeetbmadi ja hatalli sesti héi-

ritsealueenasukkata, alueellaliikkuvia tai naapuialueita. Valaisinten tuleeolla malli ltaanja
asanuksiltaan sllaisia, ettel niista suuntaudu tai heijastu valoa yli horisonttilinjan.



