SITOwISe

Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu

Aineisto 31.12.2018
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Nvykytila

= Ainolanvaylan lilkkennemdaara nykytilanteessa noin 7000 — 7400 ajon./arkivrk.

= Horsmatien liikennemaara noin 1300-1400 ajon./vrk
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Ennustetilanne 2040

Arvioitu maankaytto ja liikennetuotokset

= Uutta maankayttoa alueelle on suunniteltu tulevan yhteensa 117 000 kem?.
Asumisen osuus on 77 000 kem? (66 %).

= Uuden maankayton liikkennetuotos arviolta 6400 ajon./vrk (molemmat suunnat).

= Korttelien 2134 ja 2135 laskennallinen liikennetuotos on yhteensa noin 4600

ajon./vrk. Noin % lilkennetuotoksesta arvioidaan suuntautuvan suoraan
Ainolanvaylaylalle uuden liittyman kautta ja % pysakointilaitosten kautta
Viulukonsertonkadulle.

Kerrosala Kerrosala YHT KAVL, liikennetuotos IHT, lahtevat IHT, saapuvat AHT, lahtevat AHT, saapuvat
LASKETUT LIKENNETUOTOKSET (kem?) (kem?) (ajon./vrk/suunta) (ajon./h) (ajon./h) (ajon./h) (ajon./h)
asuminen 17 500 200 10 30 30 alle 5
kortteli 2134 pysakointilaitos 8000 26 000 - . - _ _
liiketilat 500 70 10 10 alle 5 alle 5
asuminen 22 000 250 10 30 40 alle 5
; pt-kauppa 2000 1170 120 140 20 20
kortteli 2135 — 41 000
muut liiketilat 3000 440 50 50 10 10
liityntapysakainti 14 000 150 50 10 10 50
asuminen 19 500 230 10 30 30 alle 5
kortteli 2136 pysékdintilaitos 9500 31 000 - - - - R
liiketilat 2000 290 30 30 10 10
) asuminen 5900 70 alle 5 10 10 alle 5
kortteli 2137 — 6400
liiketilat 500 70 10 10 alle 5 alle5
) asuminen 12100 140 10 20 20 alle 5
kortteli 2138 — 12 600 =
liiketilat 500 70 10 10 alle 5 alle5 \
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2040

Liilkkennemadarat / Ainolanvaylan uusi liittyma

= Liikennemaaran Ainolanvaylalla Ainolakeskuksen
kohdalla arvioidaan noin kaksinkertaistuvan nykytilaan
nahden. Liikenteen kasvu on voimakkainta
Ainolanvaylan itaosassa. Ennusteliikennemaara
tarkastelualueen kohdalla on noin 13 700 — 15 600

ajon/vrk.

= Uuden Viulukonsertonkujan puhkaisun arvioidaan
houkuttelevan noin 3500 ajon./vrk. Liikkennemaaran
Viulukonsertonkadulla arvioidaan olevan noin 3000 —
5300 ajon./vrk.
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2040

Vaihtoehtoiset liittymaratkaisut Ainolanvaylalle

VE2: suuntaisliittyma + vasemmalle kadntyva

Kaista idists tullessa VE3: kaikki ajosuunnat sisdan + ulos

VE1: suuntaisliittyma
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Toimivuustarkastelut, liikkennevirrat / IHT
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= Toimivuustarkastelut tehtiin iltahuipputuntina
tilanteessa, jossa % Viulukonsertonkadun
pohjoispuolen uudesta maankaytosta suuntautuu
Ainolanvayldlle ja % Viulukonsertonkadulle

= Viulukonsertonkujan ja Ainolanvaylan liittymaan

kohdistuu noin 3500 ajon./vrk liikennetuotos.
Viulukonsertonkadun pohjoispuolisista kortteleista
kohdistuu Viulukonsertonkadulle noin 1200
ajon./vrk lilkennetuotos ja muualta uudelta
maankaytoltd noin 2000 ajon./vrk liikennetuotos.

= Ristinummen ja Ainolakeskuksen valista liikennetta

on yhteensa reilu 3000 ajon./arkivrk. Tasta vajaa
kolmannes on Ainolakeskuksen uuden maankayton
aikaansaamaa liilkennetta.






























































































































































































































































































