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Selostus

Kaupunkikuva

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti ja maisemallisesti tarkeassa
paikassa kivikaupungin ja kansallismaiseman rajapinnassa. Korttelin
massoittelun lahtdékohta on tehda rakennetun ymparistén ja maisematilan raja
limittyvaksi. Korttelin rakennusten tahtimainen muoto tekee katujulkisivusta
vaihtelevan ja mielenkiintoisen seka avaa nakymia sisapihoille. Eri suuntaiset
julkisivut luovat rikkaan valon ja varjon vaihtelun. Maltillisesti nousevat ja
laskevan lapekatot tekevat silhuetista maisemakuvaan istuvan.

Rakennukset

Asuinkerrostalojen massoittelu luo vaihtelevia ja suojaisia ulkotiloja ja avaa
monipuolisesti nakymia. Perakkain ryhmitellyt massat synnyttavat kortteliin
yhteispihojen sarjan. Rakennusten tdhtimainen muoto mahdollistaa
asuntojen avautumisen useaan eri ilmansuuntaan. Korttelin kauppa on
sijoitettu eteldisen asuinkerrostalon maantasokerrokseen, joka on normaalia
korkeampi. Talla tavoin kauppa nivoutuu osaksi korttelia rikastuttaen
asuinrakennusten maantasoa. Eleellad vapautetaan erityisesti piha-alueita, kun
pysakdintilaitos ajoyhteyksineen tuodaan lahemmas katua. Kuitenkin kaupan
nakyvyys joka suuntaan on edelleen erinomainen. Suunnitelma kestaisi myos
kaupan sijoituksen viitesuunnitelman mukaisesti, mutta samalla syrjayttaisi
peittoalansa verran pihoja.

Avaruutta korttelin sisdosaan on saatu viemalla rivitaloasuminen
pysakdintilaitoksen paalle. Talla on luotu rivitaloasumiselle uudenlaista
sisaltda ja uutuusarvoa. Y16s nostetuista rivitaloista avautuu pitkia nakymia ja
pihat ovat omassa rauhassaan kerrosta ylempana. Kulku rivitaloihin tapahtuu
korttelin yhteispihan kautta porrasyhteydella seka pysakaintilaitoksesta
hissiyhteydella. Kattotasanteelle on sijoitettu rivitalon yhteistiloja ja varastoja
kulkureittien varsille.

Pihat

Rakennukset jakavat pihan kolmeen pihapiiriin, jotka erottuvat toisistaan
toiminnoiltaan ja teemoiltaan. Etelaisin piha on energinen lahiliikuntapaikka
kaikenikaisille, keskipiha on yli 5 vuotiaiden seikkailumielinen leikkipaikka ja
pohjoisin piha on luonnonlaheinen pienten lasten leikkipaikka. Pihoja yhdistaa
laadukas maatiilipaallysteinen reitti, jonka varressa kulkee hulevesikouru.
Pihan pohjoisosassa on my6s grillikatos ja kaupunkiviljelypalstoja.
Ensimmaisen kerroksen pihat rajataan yleisista alueista kasvillisuudella.
Rivitalojen pihat ja yhteispihat sijoittuvat paikoituslaitoksen katolle.

Pihan hulevedet ohjataan kovilta pinnoilta nayttdvaan hulevesikouruun, joka
johtaa vedet hulevesia viivyttaviin kasvillisuuspainanteisiin. Hulevesien
luonnonmukaisen viivytys varmistetaan suosimalla lapaisevia ja
puolilapaisevia pintamateriaaleja. Lapaisematdnta pintaa osoitetaan
ainoastaan ajoreiteille ja alueille, joihin kohdistuu paljon kulutusta.

Kasvilajisto on monipuolinen ja tukee siten korttelin ekologista
monimuotoisuutta. Niittykasvillisuus houkuttelee alueelle perhosia ja
hyonteisia ja pensaat ja puut tarjoavat ruokaa ja suojaa linnuille. Lahopuut ja
kannot toimivat my6s hyonteishotelleina.

Pysakointi ja lilkenne

Pysakointi on keskitetty 1-kerroksiseen pysakaintilaitokseen.
Pysakdintilaitoksen julkisivu on palonsuojakasiteltya puusoiroa ja sita
taydentaa kdynndskasvillisuus. Julkisivu on pihan puolella polveileva ja
muodostaa pihan muotojen kanssa yhtenaisen kokonaisuuden. Puiston
puolen julkisivua on jaksotettu nostamalla puusoirojulkisivu yldkannen
katosrakenteiden julkisivuksi.

Osa pysakointia sijaitsee maantasossa maisemoiduissa pysakointitaskuissa.
Ajo korttelin sisalla on minimoitu ja paivittdinen ajo rajoittuu tontin eteldosaan.

Innovatiiviset ratkaisut ja asumisen monipuolisuus
Asunnot ja muuntojoustavuus

Rakennuksen tahtimuotoinen pohjaratkaisu mahdollistaa monipuoliset
asumispohjat ja pientenkin asuntojen avautumisen useaan suuntaan.
Pohjaratkaisut ovat muuntojoustavia ja asuntoja voidaan yhdistaa isommiksi
asunnoiksi tai erottaa pienemmiksi asunnoiksi. Myds viherhuoneet ovat
keinovalikoimassa. Seka asuinkerroksiin ettd maantasoon on mahdollista
sijoittaa etatydhuoneita asukkaille tarpeen mukaan.
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Yhteistilat

Asumisen yhteisodllisyytta tukee yhteistilojen keskitetty sijoittaminen korttelin
eteldisimpaan rakennukseen lahelle PT -kauppaa. Kaupan vaatimaa suurempaa
kerroskorkeutta on jatkettu |api rakennuksen, jolloin kerho-, pesula- ja etatyétiloista
seka saunaosastosta on saatu normaalia hulppeampia ja viihtyisampia. Muissa
rakennuksissa aputiloja on sijoitettu sisdankayntien l1&heisyyteen.

Porrashuoneet ovat kokoavan muotonsa ansiosta viihtyisia ja yhteiséllisyytta
korostavia ja mahdollistavat mm. porrastuvat. Porrashuoneita on mahdollista
varioida ja lisata viihtyisyytta keskeisaulan valokuilulla ja kattoikkunoilla. My6s
palvelueteinen on jarjestettavissa sisaantulokerrokseen.

Rivitaloyhtidlla on kaytdssaan yhteisolliset ulkopaviljongit. Liséksi piha-alueelle on
varattu alueita kaupunkiviljelylle. Hulevesia voidaan kerata istutusten
kastelukayttoon.

Resurssiviisaus
Liikkuminen

Jarvenpaa on kavelyn ja pyorailyn kaupunki ja laadukkaat kevyenliikenteen reitit
yhdistavat Savelpuiston keskustaan. Kortteli kytkeytyy monipuolisesti ymparistoon
ja yhteydet korttelin sisalla ja korttelista ulos ovat luontevia ja miellyttavia. Pydrien
sailytykselle on varattu suojattuja paikkoja seka rakennusten alakerrasta,
ulkorakennuksista etta pysakaintilaitoksen yhteydesta. Suunnittelualueella tutkitaan
myos yhteiskayttdautoilun edistamista.

Jatehuolto ja kierratys

Jatehuolto on ratkaistu syvakeraysastioilla. Lisaksi korttelissa varataan tila
kierratyshuoneelle ja tavaralainaamolle. Biojatteet voidaan kompostoida pihalla ja
kayttaa viljelypalstoilla.

Energia

Korttelissa tuotetaan osa kaytettavasta energiasta itse. Rakennusten katolle on
sijoitettu aurinkopaneeleja ja maaldmpodkaivojen rakentaminen on mahdollista
maanvaraisille piha-alueille ja riittavat tilat syvalampokeskuksille on osoitettavissa
rakennusten tiloista. Lisaksi rakennukset ovat hyvin lAmmoneristettyja.
Rakennusten energialuokka on A. Rakennukset on varustettu alykkailla
energiansaatdjarjestelmilld ja asunnot asuntokohtaisilla kulutuksen seurannan
jarjestelmilla.

Puu rakennusmateriaalina

Rakennusten hiilijalanjalkea ja rakentamisen aikaisia paastéja pienentaa puun
kayttd rakennusten julkisivuissa ja rakenteissa. Rakentamisvaiheessa selvitetdan
myos kierratysmateriaaleja sisaltavien ja vahahiilisten rakennusmateriaalien kayton
mahdollisuus. Asuntojen kalusteet ovat ekoluokiteltuja ja kodinkoneet
energiataloudellisia.

Rakentaminen ja hallintamuodot

Valmius rakentamisen aloittamiselle olisi arviolta 6-12kk kaavan vahvistumisesta.
Suunnittelualueella on vapaarahoitteisesti rahoitettuja eri hallintomuotojen
asuntoja. Naita hallintomuotoja voivat olla esim. omistus, asumisoikeus, vuokra.
Lisaksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa ryhmarakentamista kerrostalojen, etta
rivitalojen osalta.

Laskelmat

Osa-alue 1: Kerrosala 4253 k-m2, asunnot 3653 k-m2
Huoneistoala, asunnot 3021 htm2, yhteistilat 383 htm2
Pysakadinti 1ap/ 110 k-m2, 33ap

Huoneistot 62 kpl, 1H 27,5%, 2H 40,5%, 3-4H 32%,

perheasuntojen kpa 65,4 htm2
Osa-alue 2: Kerrosala 5516,5 k-m2, asunnot 5151,5 k-m2, liiketila 407,5 k-m2
Huoneistoala, asunnot 3797 htm2, yhteistilat 601,5 htm2
Pysakainti, asunnot 1ap/ 110 k-m2, 47ap + LT 6ap
Huoneistot 80 kpl, 1H 31,5%, 2H 38,5%, 3-4H 30%,
perheasuntojen kpa 67,2 htm2

Kerrosala 1312 k-m2

Huoneistoala, asunnot 1174 htm2, varastot 48 m2
Pysakainti 1,5ap/ asunto, 18 ap + vieraspaikat 4ap
Huoneistot 12 kpl, 4H 50%, SH 50%, kpa 97,8 htm2

Osa-alue 3:

Asemapiirros 1:1000
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Aluejulkisivu Sibeliuksenvaylalle 1:400
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Laskelmat
Kerrosala
OSA-ALUE 1 RAK4 2139,5
KT RAK3 2113,5
YHT 4253
Asunnot
RAK4 1H
RAK4 2H
RAK4 3H
RAK4 4H
RAK3 1H
RAK3 2H
RAK3 3H
RAK3 4H
RAK3-4 1H
RAK3-4 2H
RAK3-4 3-4H
YHT
Yhteistilat
RAK3-4

Huoneistoala
1519,5
1501,5

3021

Maara
8

13

7
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25
20
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Huoneistoala
383
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Bruttoala
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65,4
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Kerrosala
RAK2 2155,5

RAK1

3361

YHT 5516,5

RAK1 LT 407,5

Asunnot
RAK2 1H
RAK2 2H
RAK2 3H
RAK2 4H
RAK1 1H
RAK1 2H
RAK1 3H
RAK1 4H
RAK1-2 1H
RAK1-2 2H
RAK1-2 3-4H
YHT

Yhteistilat
RAK1-2
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Kpa
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